
M
O

C ZAIN
STALO

W
AN

A Pi =
 1.93 kW

LEG
EN

D
A:

projektow
any ogranicznik typu BO

P-R
 0,5/5 połączonym

 z uziem
ieniem

 pionow
ym

 typu G
ALM

AR

36(38)m
39(41)m

projektow
any słup ośw

ietleniow
y żelbetow

y/stalow
y, w

ysięgnik jednoram
ienny 1,5m

 z  zam
ontow

aną opraw
ą ośw

ietleniow
ą 250W

 w
raz z

źródłem

projektow
ana linia kablow

a typu YAKXs 4x25m
m

2

O
chrona od porażeń:

Sam
oczynne w

yłączenie zasilania

U
kład sieci: TN

-C

36(38)m
37(39)m

37(39)m
44(46)m

Proj. YAKXs 4x25m
m

² l =
 54(70)mR≤10Ω

N
 - 14/3

E10,5/6
N

 - 14/4
E10,5/4,3

N
 - 14/5

E 10,5/4,3
N

 - 14/6
E10,5/6

14/8
S-80C PS

N
o-14/1

istn. linia oświetleniowa - zasilanie z P.O. na stacji
"RUDNIK 1" Pp=14.0 kW, Ps = 8.0 kW - OBWÓD 2

N
 - 14/2

E10,5/6

projektow
ana linia napow

ietrzna typu ASXSn 2x25m
m

2

E10,5/10
K - 14/7

E 10,5/10

R≤10Ω


