kmod 0

+ 000,00 do 0 + 025,00
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Chodnik dla pieszych Jezdnia bitumiczna Korytko odwadnajace
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm

26cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

8cm

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa

10cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5
stabilizowanego mechanicznie

Scm

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cementem Rm = 2,5 MPa

24 cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
JEZDNI - KR 2

4cm

'Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)

Scm

'Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 16W)

15em|Podbudowa zasadnicza MCE

KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO

24cm  pQBOCZA JEZDNI - SZER. 0,75 M

4cm

[Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)

Scm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 16W)

Podsypka cem. - piask. 3 cm

15cm

Podbudowa zasadnicza MCE z doziarnieniem w
ilosci 15 % kruszywem O - 31,5 na poszerzenia

kmod 0

+ 025,00 do 0 + 047,00

w/g zagos. terenu w/g zagos. terenu
0.08 015 \
/ 1.50 \, 075 3.50 0.75 050
(— 1 T 1 T T 1
Chodnik dla pieszych Jezdnia bitumiczna Korytko odwadnajace
Utwardzone pobocze Utwardzone pobocze

o3omo3oip esed eoruein)

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Korytko betonowe typu GARY, KGZ lub rownowazne

Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr 10 cm

Opaska z kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego
mechanicznie

10cm

Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x30x30 cm

26cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

8cm

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa

10cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5
stabilizowanego mechanicznie

Scm

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cementem Rm = 2,5 MPa

oFomoZoip esed eoruein)

w/g zagos. terenu

km od 0+ 092,00 do 0 + 394,00
km od 0 + 470,00 do 0 + 524,00
km od 0+ 565,00 do 0 + 604,00

w/g zagos. terenu

0.08 015
/150 \, 075 3,30 0.75 ,0.30
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Chodnik dla pieszych Jezdnia bitumiczna Korytko odwadnajace
Utwardzone pobocze Utwardzone pobocze
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana

Podsypka cementowo - piaskowa

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5
stabilizowanego mechanicznie

24 cm _
JEZDNI - KR 2 10cm |Opaska z kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego
4cm [Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) mechanicznie 26cm
Scm |Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 16W) — Som
15cmlpodbudowa zasadnicza MCE Korytko betonowe , trojkatne 50x50x10 cm
Eawa z betonu C12/15 gr 15 cm 3em
10cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO
24cm  pOBOCZA JEZDNI - SZER. 0,75 M
5
4cm [Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) an

Scm

Krawgznik betonowy 15x30x100 cm

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego
cemeptem Rm = 2,5 MPa

Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 16W)

Podsypka cem. - piask. 3 cm

15cm

Podbudowa zasadnicza MCE z doziarnieniem w
ilosci 15 % kruszywem O - 31,5 na poszerzenia

Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x30x30 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

24 cm|

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
JEZDNI - KR 2

4cm

[Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)

Scm

Wa-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16W)

15 cm|Podbudowa zasadnicza MCE

KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO

24cm  pOBOCZA JEZDNI - SZER. 0,75 M

4cm

'Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)

Scm

Wa-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16W)

15cm

Podbudowa zasadnicza MCE z doziarnieniem w
ilosci 15 % kruszywem O - 31,5 na poszerzenia

Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x30x30 cm

10cm |Opaska z kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego
mechanicznie

PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYIJINE

Przekroj konstrukcyjny przez zjazdy

w/g zagos. terenu

SKALA 1:50

w/gQ zagos. terenu

0.15
km od 0+ 047,00 do 0 + 092,00 y D W VVAS 350 075 [0.50 \ »
km od 0+ 524,00 do 0 +565,00

Zjazd indywidualny Jezdnia bitumiczna Zjazd indywidualny

w km 0 + 400,00

Utwardzone pobocze Utwardzone pobocze

przekroj konstrukcyjny przez zjazdy
z elementem odwodnienia liniowego

w/gQ zoagos. terenu w/g zagos. terenu
0.15
0.15
0.73 3.90 0.75 |/
1 T 1 T

Zjazd indywidualny

Utwardzone pobocze

oJomoSFoip esed eotuein

max 3 %
_

10,09:5.0

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cn]

Q
w/g zagos. terenu w/g zagos. terenu w/g zagos. terenu w/g zagos. terenu o §
s S
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0.60 150 — ) 075 3,50 075 _ 075 1.50 A, 075 3.90 0.75 .0.50 3 2
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' ' 12 bitumi typu "L" p wym 215 x 120 x 149 Chodnik dla pieszych Jezdnia bitumiczna Korytko odwadnajace S g
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Utwardzone pobocze Utwardzone pobocze Korytko odwadnajace Utwardzone pobocze Utwardzone pobocze | i
Obrzeze betonowe‘ 8x30x100 cm Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 3 cm Podsypka cem. - piask. 3 cm
umocnienie betonem C 15/20 Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm 24 em ?EOZI‘;)SIEIR%CZJA WZMOCNIENIA Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm
K -
o grubosci wartswy 8 cm
a 41ecm  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU 4cm [Wa-wa $cieralna zbbetonu a?falltowego (ACC 865) 4lcm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
s Scm (Wa-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16W ;
g E. 8cm | Kostka brukowa betonowa wibroprasowana 15 cmlpodbud. - dnicza MCE go ) 8cm | Kostka brukowa betonow'a wibroprasowana
;C:) umocniefli.e betonem C 15/20 i éﬁ 3cm | Podsypka cementowo - piaskowa odbudowa zasadnicza 3cm | Podsypka cementmfvo - piaskowa
E 23.0 o grubosci wartswy 8 cm Ip! § g Sem Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5 15em Potli)l.)ll.ldowa zasadmclzla z kru§zywa 0-31.5
s 8 0 55{ ’21 0 2% 18i97 0 d =8 st stabilizowanego mechanicznie 24 KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO stabilizowanego mechanicznie
) o) = s cm — —
g = | =/ —= 20 N :I— 50 | o 3 2 Warstwa odcinajaca z pasku stabilizowanego POBOCZA JEZDNI - SZER. 0,75 M Warstwa odcinajaca z pasku stabilizowanego
e © 2% 4&0 o -5,0 3 g - 15 I5em| cementem Rm - 2,5 MPa
U%, _2 /0 N 2 % "|_ 6% B é g m| cementem Rm - 2,5 MPa 4cm [Wa-wa §cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) ’
] BB Q S) g Scm [Wa-wa wiagzaca z betonu asfaltowego (AC 16W .
3 5 E — s £0 (AC TOW) SCIEK NA ZJAZDACH
Ko 0.414, i 2 2 Kraweznik betonowy 15x30x100 om 15 cm [F 0dbudowa zasadnicza MCE z doziarnieniem w (krawezniki skosami do siebie , pomiedzy karweznikami
° | ;. Fundamﬁn: pod Cm ;(1; /g};orowy < °© Podsypka cem. - piask. 3 cm ilosci 15 % kruszywem O - 31,5 na poszerzenia kosta "holand " ’
: 2 z betonu
| & or 30 cm Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x30x30 cm Krawgznik betonowy 15x30x100 cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA £ ‘
Korytko betonowe 41x50x10 cm 24em  JE7ZDNI- KR 2 (yg Podsypka cem. - piask. 3 cm
Lawa z betonu C12/15 gr 15 cm KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x30 cm

4cm |Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)
Scm |Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 16W)

24cm  JEZDNI - KR 2

Korytko betonowe typ Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

10cm |Opaska z kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego

Korytko betonowe , trojkatne 50x50x10 cm
Lawa z betonu C12/15 gr 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

15cm|Podbudowa zasadnicza MCE 4cm |Wa-wa §cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)

"karkowski" lub rownowazne

Podsypka cem. - piask. 3 cm mechanicznie

Podsypka cem. -

Lawa z betonu C12/15 gr 15 cm Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm Scm |Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 16W)

piask. 3 cm

Lawa z betonu C

15 em|pPodbudowa zasadnicza MCE Korytko betonowe , trojkatne 50x50x10 cm

12/15 z oporem 10x28x26 cm KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO

26cm  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA|

26cm

24em  pOBOCZA JEZDNI - SZER. 0,75 M Lawa z betonu C12/15 gr 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 15cm

Opaska gruntowa umocniona
kruszywem 0-31.5

Scm Kostka brukowa betonowa wibroprasowana KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO

8cm

4cm [Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)
Scm |Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 16W)

3cm | Podsypka cementowo - piaskowa

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana 24em  pOBOCZA JEZDNI - SZER. 0,75 M

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 10em Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5

10ecm

4cm |Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)

15em IPodbudowa zasadnicza MCE z doziarnieniem w
Scm |Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 16W)

P . stabilizowanego mechanicznie
ilosci 15 % kruszywem 0 - 31,5 na poszerzenia

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5
stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego - . .
42 b g Podbudowa zasadnicza MCE z doziarnieniem w

Scm

Sem | cementem Rm = 2,5 MPa 15

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego

ilosci 15 % kruszywem O - 31,5 na poszerzenia
cementem Rm = 2,5 MPa

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm

Krawgznik betonowy 15x30x100 cm
Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x30x30 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm
Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x30x30 cm

Element odwodnienia liniowego o wym 30 x 50
z rusztem zeliwnym klasy D 400

Lawa z betonu C12/15 gr 15 cm

41cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

8cm

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa

15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5
stabilizowanego mechanicznie

15cm

Warstwa odcinajaca z pasku stabilizowanego
cementem Rm - 2,5 MPa

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm
Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x30x30 cm

Jezdnia bitumiczna

2% ~ 0.0 2%

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
24cm  JEZDNI - KR 2

4cm |Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)

Scm |Wa-wa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 16W)

15 em|Podbudowa zasadnicza MCE

KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO
24cm  pQBOCZA JEZDNI - SZER. 0,75 M

4cm [Wa-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)

Scm |Wa-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16W)

15 Podbudowa zasadnicza MCE z doziarnieniem w
ilosci 15 % kruszywem O - 31,5 na poszerzenia

Zjazd indywidualny

Utwardzone pobocze

41cm

-5.0 max 6 %
> 0~

o3amogoIp esed eomuein

]

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 3 cm
Lawa z betonu C12/15 z oporem 10x28x26 cm

Element odwodnienia liniowego o wym 30 x 50
z rusztem zeliwnym klasy D 400

Lawa z betonu C12/15 gr 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

8cm

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana

Podsypka cementowo - piaskowa

15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0 - 31.5
stabilizowanego mechanicznie

15¢m

Warstwa odcinajaca z pasku stabilizowanego
cementem Rm - 2,5 MPa

Adres:

Gadka 39, 27-220 Mirzec

Siedziba firmy:
Marcinkéw 100, 27-215 Wachock
kom. 663 939 744
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